
Objektfunk für BOS 

Mit der neuen Version unserer TMOa setzen wir neue Maßstäbe in Be-

dienkomfort und Zuverlässigkeit. Die Weiterentwicklungen basieren auf 

intensiver Praxiserfahrung und wertvollem Kundenfeedback – für ein noch 

leistungsfähigeres und benutzerfreundliches System. 

Die Neuerungen im Überblick:

Effizienz trifft Innovation
■ 	 Display und PC als eine Einheit verbaut.

■ 	 Verbesserung der Anschlusstechnik an der Rückseite des 19“ Gehäuses.

■ 	 Aufteilung der Störungen in zwei Gruppen mit je einem Ausgangskontakt:

	 • Betriebsstörung TMOa Anlage

	 • Betriebsverhindernde Störung der TMOa Anlage

■ 	 Nutzung der Tetra-Basisstation BS422 aus dem Hause Damm Cellular 	

	 Systems

TMOa-BS422 Touch-Bedienfeld
■ 	 Ein- und Ausschalten des Senders

■ 	 Anzeige des Betriebsstatus

	 • Anzahl aktuell eingebuchter Funkgeräte

	 • Anzahl aktiver Gruppen

	 • Abschaltezeitpunkt (wenn in Nachlaufzeit)

■ 	 Selbsttest

■ 	 Meldungsliste (Fehlermeldungen BS422 und Stromversorgung)

Einstellungen TMO9016 Software
■ 	 einstellbare Nachlaufzeit

■ 	 einstellbarer Intervall Selbsttest

■ 	 Grenzwerte für den Selbsttest
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Sammelstörung
■ 	 Betriebsstörung TMOa Anlage

■ 	 betriebsverhindernde Störung der TMOa Anlage

■ 	 Überwachung der Stromversorgung

Selbsttest
■ 	 regelmäßiger Selbsttest in einstellbarem Intervall

■ 	 kurzzeitiger Wechsel in den Wirkbetrieb zur Messung der Vorlaufleistung

■ 	 Anzeige im Bedienpanel

	 • Letzter Selbsttest mit Ergebnis

	 • Nächster eigenständiger Selbsttest

	 • Sendervorlauf

	 • Senderrücklauf

Systemsteuerung
■ 	 Windows IoT Embedded

■ 	 8 Eingänge

■  	8 potentialfreie Ausgänge

■  	Bedienung über Touch-Bedienpanel

DAMM TetraFlex Transceiver BS422
■  	1 HF-Träger (BS422) mit 4 Zeitschlitzen

■  	TX Ausgangsleistung einstellbar von 0,5-25 W (am

	 Antennenausgang)

■ 	 kombinierter RX/TX - Betrieb auf einem Antennenausgang

■  	Synchronisationsquelle (PLL): Galileo, GPS, GLONASS, IEEE1588

■  	Einzelkomponenten CE-Konform gemäß nach RTTE/RED

Bundle 1, bestehend aus:
■  	TMOa-BS422 im 19 Zoll Gehäuse 4 HE inklusive

	 Software TMO9016,

	 Steuerrechner mit Touchbedienung

■  	DAMM Transceiver BS422 inklusive Montageplatte

■  	zum Anschluss an eine Stromversorgung -48 VDC

Bundle 2, bestehend aus:
■  	wie Bundle 1

■  	zum Anschluss an eine Stromversorgung 230 VAC
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