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Entdecken Sie die TKF422 Kofferlösung 
Ihre zuverlässige portable TMOa-Anlage!

4 Funktionsschalter (Handschuhbedienung) für:

■ 	Hauptschalter

■ 	Sender Ein/Aus

■ 	Display Ein/Aus

■ 	48 VDC Ein/Aus

Damm TetraFlex Basissation BS422 
Multi-Tech Base Station mit:

■ 	Dynamic Subscriber Assignment Lizenz

■ 	Air Interface Encryption Class 3 Lizenz

Stromversorung und Lüftungstechnik

■ 	4 Stück Blei/Gel Akku Kapazität 7,2 Ah

■ 	Netz/Ladegeräte

■ 	Axiallüftersystem

Optional:

■ 	 Lieferung von HF- und GNSS-Antennen 

	 (auch in separaten Koffern möglich)

■ 	Betrieb als Gleichwelle möglich

■ 	Vernetzung mehrerer Koffersysteme möglich



TetraFlex

Koffersystem TKF422
Artikelnummer: 30031005

Technische Daten

■ 	 Abmessungen: ca. 630 x 492 x 352 cm

■ 	 Gewicht: ca. 40 kg inkl. Akkupack 

■ 	 Batteriekapazität: 48 VDC/7,2 Ah

■ 	 Betriebszeiten im Akkubetrieb: 10 Watt HF-Output = 

	 ca. 4,5 Std, 1 Watt HF-Output = ca. 5,5 Std 

■ 	 Sendeleistung einstellbar von 0 bis 10 Watt 

■ 	 Temperaturbereich -25°C bis +55°C

■ 	 MTBF der Funksystemkomponenten >50.000 Stunden

Mit der innovativen TKF422 Kofferlösung, ausgestattet mit der inte-

grierten DAMM TetraFlex® BS422, erhalten Sie eine leistungsstarke und 

benutzerfreundliche TMOa-Anlage, die speziell für den Dauerbetrieb kon-

zipiert wurde. Dank der intuitiven Bedienoberfläche ist die Handhabung 

kinderleicht, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Das TKF422-System ist nicht nur für den Einsatz bei normalen Bedin-

gungen geeignet, sondern auch für extreme Außentemperaturen. Ein 

aktives Belüftungssystem sorgt dafür, dass die Anlage stets optimal 

funktioniert, egal wie herausfordernd die Umgebungsbedingungen sind. 

Zudem gewährleistet der Spritz- und Schwallwasserschutz durch seitlich 

montierte VA-Lufthutzen einen sicheren Betrieb.

Dieses Koffersystem wurde als Backup-Lösung für stationäre OV-Anla-

gen sowie für besondere Einsatzlagen entwickelt. Es hat sich bereits in 

der Praxis bewährt, wie beispielsweise während der Flutkatastrophe im 

Ahrtal 2021, wo es 48 Stunden lang als zuverlässiges Überbrückungssys-

tem diente, bis die mobilen Basisstationen des Bundes und der Länder 

einsatzbereit waren.

Setzen Sie auf die TKF422 Kofferlösung – für maximale Sicherheit und 

Effizienz in kritischen Situationen!



Koffersystem bestehend aus:

Peli-Case mit:

■ 	 robusten Polyurethanrollen mit Edelstahllager zum Ziehen auf 

	 festem Untergrund

■ 	einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse 

■ 	wasserdichtem Deckel

■ 	einklappbaren Griffen

■ 	Ethernet- Anschlussbuchse für LAN und WAN 

■ 	 TX/RX, RX-Diversity und GNSS-Anschlüsse

■ 	230 VAC-Anschlussbuchse

7“ Touchdisplay-PC mit der Bediensoftware OMT1014 
mit Anzeige von:

■ 	 LAN-Status

■ 	HF-Leistung

■ 	Kanal

■ 	Netzkenner

■ 	 Frequenz

■ 	 Touchbutton zur Umschaltung der Betriebskanäle OV-A und OV-Reserve 

■ 	+/- Touchbutton für die Einstellung der Sendeleistung (0,5 dB Schritte)

■ 	 Tetra-OM Parameter abrufbar zum Beispiel: VSWR-Wert, 

	 Störmeldungen 
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